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Terminais Hidráulicos para Mangueiras de 
Super Alta Pressão
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UCN4
CAPA ESPECIAL SEM DESCASQUE (QUATRO ESPIRAIS)     

NO SKIVE CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA DIMENSÕES (MM) APLICAÇÕES

L

D
DN TRAÇO POL. D L

UCN4-12 19 12 3/4” 43 50 R13 R15 4SH R12 4SP

UCN4-16 25 16 1” 51 56 R13 R15 4SH R12

UCN4-20 31 20 1 1/4” 61 68 4SH R12

UCN4-24 38 24 1 1/2” 70 86 4SH R12

UCS6
CAPA ESPECIAL COM DESCASQUE EXTERNO (SEIS ESPIRAIS)     

SKIVE CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA DIMENSÕES (MM) APLICAÇÕES

L

D
DN TRAÇO POL. D L

UCS6-20 31 20 1 1/4” 58 72 R13 R15

UCS6-24 38 24 1 1/2” 68 90 R13 R15

BPMS
MACHO FIXO BSPP 30º   

BS 5200 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

L

S

DN TRAÇO POL. F H L S bar PSI

BPMS-1212 20 12 3/4” 3/4”- 14 38 89 32 420 6000

BPMS-1216 20 12 3/4” 1”- 11 43 94 41 420 6000

BPMS-1616 25 16 1” 1”- 11 45 101 41 420 6000

BPMS-1620 25 16 1” 1 1/4”- 11 48 104 50 345 5000

BPMS-2020 32 20 1 1/4” 1 1/4”- 11 50 117 50 345 5000

BPMS-2024 32 20 1 1/4” 1 1/2”- 11 53 120 55 345 5000

BPMS-2424 40 24 1 1/2” 1 1/2”- 11 55 138 55 345 5000

BTMS
MACHO FIXO BSPT 30º   

BSP TAPER CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

L

S

DN TRAÇO POL. F H L S bar PSI

BTMS-1212 20 12 3/4” 3/4”- 14 37 88 27 420 6000

BTMS-1616 25 16 1” 1”- 11 44 101 36 380 5400

BTMS-2020 32 20 1 1/4” 1 1/4”- 11 50 118 46 325 4600

BTMS-2424 40 24 1 1/2” 1 1/2”- 11 54 137 50 290 4100



51Linha Hidráulica | Catálogo | Brasil 2015

BPFXS
FÊMEA GIRATÓRIA BSPP 30º RETA    

BS 5200 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

S

H

L

DN TRAÇO POL. F H L S O’RING bar PSI

BPFXS-1212 20 12 3/4” 3/4”- 14 29 80 32 17x1,5 420 6000

BPFXS-1216 20 12 3/4” 1”- 11 32 83 41 22x1,5 420 6000

BPFXS-1616 25 16 1” 1”- 11 34 90 41 22x1,5 420 6000

BPFXS-1620 25 16 1” 1 1/4”- 11 37 93 50 28,3x1,78 345 5000

BPFXS-2020 32 20 1 1/4” 1 1/4”- 11 39 106 50 28,3x1,78 345 5000

BPFXS-2024 32 20 1 1/4” 1 1/2”- 11 41 107 60 33,05x1,78 345 5000

BPFXS-2424 40 24 1 1/2” 1 1/2”- 11 43 125 60 33,05x1,78 345 5000

BPFX45S
FÊMEA GIRATÓRIA BSPP 30º - CURVA 45º    

BS 5200 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

K

FS

DN TRAÇO POL. F H L k S O’RING bar PSI

BPFX45S-1212 20 12 3/4” 3/4”- 14 67 118 29 32 17x1,5 420 6000

BPFX45S-1216 20 12 3/4” 1”- 11 67 118 29 41 22x1,5 420 6000

BPFX45S-1616 25 16 1” 1”- 11 86 142 36 41 22x1,5 420 6000

BPFX45S-1620 25 16 1” 1 1/4”- 11 86 142 36 50 28,3x1,78 345 5000

BPFX45S-2020 32 20 1 1/4” 1 1/4”- 11 103 169 43 50 28,3x1,78 345 5000

BPFX45S-2024 32 20 1 1/4” 1 1/2”- 11 103 169 43 60 33,05x1,78 345 5000

BPFX45S-2424 40 24 1 1/2” 1 1/2”- 11 123 206 51 60 33,05x1,78 345 5000

BPFX90S
FÊMEA GIRATÓRIA BSPP 30º - CURVA 90º

BS 5200 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

K

F

L

H

S

DN TRAÇO POL. F H L k S O’RING bar PSI

BPFX90S-1212 20 12 3/4” 3/4”- 14 55 106 57 32 17x1,5 420 6000

BPFX90S-1216 20 12 3/4” 1”- 11 55 106 57 41 22x1,5 420 6000

BPFX90S-1616 25 16 1” 1”- 11 71 128 72 41 22x1,5 420 6000

BPFX90S-1620 25 16 1” 1 1/4”- 11 71 128 72 50 28,3x1,78 345 5000

BPFX90S-2020 32 20 1 1/4” 1 1/4”- 11 87 154 88 50 28,3x1,78 345 5000

BPFX90S-2024 32 20 1 1/4” 1 1/2”- 11 87 154 88 60 33,05x1,78 345 5000

BPFX90S-2424 40 24 1 1/2” 1 1/2”- 11 105 188 104 60 33,05x1,78 345 5000
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NPMS
MACHO FIXO NPTF 30º

ISO12151/5   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

H

L

F

S

DN TRAÇO POL. F H L S bar PSI

NPMS-1212 20 12 3/4” 3/4”-14 39 90 27 420 6000

NPMS-1216 20 12 3/4” 1”-11,5 47 98 36 380 5400

NPMS-1612 20 12 3/4” 3/4”-14 41,5 98 32 420 6000

NPMS-1616 20 12 3/4” 1”-11,5 48,5 105 36 380 5400

NPMS-1620 20 12 3/4” 1 1/4”-11,5 53 109,5 46 325 4600

NPMS-2016 32 20 1 1/4” 1”-11,5 52,5 119 41 380 5400

NPMS-2020 32 20 1 1/4” 1 1/4”-11,5 55 121,5 46 325 4600

NPMS-2024 32 20 1 1/4” 1 1/2”-11,5 59 125,5 50 290 4100

NPMS-2424 38 24 1 1/2” 1 1/2”-11,5 61 143,5 50 290 4100

NPMS-2432 38 24 1 1/2” 2”-11,5 67,5 150 65 250 3600

JCMS
MACHO FIXO JIC 37º

ISO12151/5   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

L

S

DN TRAÇO POL. F H L S bar PSI

JCMS-1210 20 12 3/4” 7/8”-14 37 88 27 420 6000

JCMS-1212 20 12 3/4” 1 1/16”-12 40 91 27 420 6000

JCMS-1214 20 12 3/4” 1 3/16”-12 41,5 92,5 32 420 6000

JCMS-1216 20 12 3/4” 1 5/16”-12 43 94 36 380 5400

JCMS-1612 25 16 1” 1 1/16”-12 43 99,5 32 420 6000

JCMS-1616 25 16 1” 1 5/16”-12 45 101,5 36 380 5400

JCMS-1620 25 16 1” 1 5/8”-12 48 104,5 46 325 4600

JCMS-2016 32 20 1 1/4” 1 5/16”-12 48,5 115 41 380 5400

JCMS-2020 32 20 1 1/4” 1 5/8”-12 50,5 117 46 325 4600

JCMS-2024 32 20 1 1/4” 1 7/8”-12 55 121,5 50 290 4100

JCMS-2424 38 24 1 1/2” 1 7/8”-12 57 139,5 50 290 4100

JCMS-2432 38 24 1 1/2” 2 1/2”-12 65,5 148 65 250 3600

JCFXS
FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37º - RETA (DUPLO SEXTAVADO)

BS 5200 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

H

L

S

S1

F

DN TRAÇO POL. F H L S S1 bar PSI

JCFXS-1210 20 12 3/4” 7/8”-14 33 84 27 27 420 6000

JCFXS-1212 20 12 3/4” 1 1/16”-12 34 85 32 27 420 6000

JCFXS-1214 20 12 3/4” 1 3/16”-12 35,5 86,5 36 30 420 6000

JCFXS-1216 20 12 3/4” 1 5/16”-12 38 89 41 32 380 5400

JCFXS-1612 25 16 1” 1 1/16”-12 36,5 93 32 32 420 6000

JCFXS-1616 25 16 1” 1 5/16”-12 39,5 96 41 32 380 5400

JCFXS-1620 25 16 1” 1 5/8”-12 46 102,5 50 41 325 4600

JCFXS-2016 32 20 1 1/4” 1 5/16”-12 45,5 112 41 41 380 5400

JCFXS-2020 32 20 1 1/4” 1 5/8”-12 48 114,5 50 41 325 4600

JCFXS-2024 32 20 1 1/4” 1 7/8”-12 51 117,5 60 46 290 4100

JCFXS-2424 38 24 1 1/2” 1 7/8”-12 53 135,5 60 46 290 4100

JCFXS-2432 38 24 1 1/2” 2 1/2”-12 66 148,5 75 60 250 3600
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JCFX45S
FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37º - CURVA 45º

ISO12151/5   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

K

FS

H

L

DN TRAÇO POL. F H L S S1 bar PSI

JCFX45S-1210 20 12 3/4” 7/8”-14 66 117 28 27 420 6000

JCFX45S-1212 20 12 3/4” 1 1/16”-12 63 114 25 32 420 6000

JCFX45S-1214 20 12 3/4” 1 3/16”-12 63 114 25 36 420 6000

JCFX45S-1216 20 12 3/4” 1 5/16”-12 63 114 25 41 380 5400

JCFX45S-1612 25 16 1” 1 1/16”-12 85 141 35 32 420 6000

JCFX45S-1616 25 16 1” 1 5/16”-12 82 138 32 41 380 5400

JCFX45S-1620 25 16 1” 1 5/8”-12 82 138 32 50 325 4600

JCFX45S-2016 32 20 1 1/4” 1 5/16”-12 100 167 41 41 380 5400

JCFX45S-2020 32 20 1 1/4” 1 5/8”-12 98 164 38 50 325 4600

JCFX45S-2024 32 20 1 1/4” 1 7/8”-12 98 164 38 60 290 4100

JCFX45S-2424 38 24 1 1/2” 1 7/8”-12 118 201 46 60 290 4100

JCFX45S-2432 38 24 1 1/2” 2 1/2”-12 118 201 46 75 250 3600

JCFX90S
FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37º - CURVA 90º

ISO12151/5   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

L

S
K

DN TRAÇO POL. F H L K S bar PSI

JCFX90S-1210 20 12 3/4” 7/8”-14 55 106 55 27 420 6000

JCFX90S-1212 20 12 3/4” 1 1/16”-12 55 106 52 32 420 6000

JCFX90S-1214 20 12 3/4” 1 3/16”-12 55 106 52 36 420 6000

JCFX90S-1216 20 12 3/4” 1 5/16”-12 55 106 52 41 380 5400

JCFX90S-1612 25 16 1” 1 1/16”-12 71 128 71 32 420 6000

JCFX90S-1616 25 16 1” 1 5/16”-12 71 128 67 41 380 5400

JCFX90S-1620 25 16 1” 1 5/8”-12 71 128 67 50 325 4600

JCFX90S-2016 32 20 1 1/4” 1 5/16”-12 87 154 84 41 380 5400

JCFX90S-2020 32 20 1 1/4” 1 5/8”-12 87 154 81 50 325 4600

JCFX90S-2024 32 20 1 1/4” 1 7/8”-12 87 154 81 60 290 4100

JCFX90S-2424 38 24 1 1/2” 1 7/8”-12 105 188 97 60 290 4100

JCFX90S-2432 38 24 1 1/2” 2 1/2”-12 105 188 97 75 250 3500

JCFX90S-L
FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37º - CURVA 45º (LONGO)    

ISO12151/5   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

L

K
S

DN TRAÇO POL. F H L K S bar PSI

JCFX90S-1212L 20 12 3/4” 1 1/16”-12 55 106 96 32 420 6000

JCFX90S-1616L 25 16 1” 1 5/16”-12 71 128 116 41 380 5400

JCFX90S-1620L 25 16 1” 1 5/8”-12 71 128 116 50 325 4600

JCFX90S-2020L 32 20 1 1/4” 1 5/8”-12 87 154 136 50 325 4600

JCFX90S-2424L 38 24 1 1/2” 1 7/8”-12 105 188 162 60 290 4100
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OFMS
MACHO FIXO ORFS (FACE PLANA)    

ISO12151/1   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

L

S

DN TRAÇO POL. F H L K bar PSI

OFMS-1212 20 12 3/4” 1 3/16”-12 36 87 32 420 6000

OFMS-1616 25 16 1” 1 7/16”-12 41 97 41 380 6000

OFMS-2020 32 20 1 1/4” 1 11/16”-12 44 111 46 350 5000

OFFXS
FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (FACE PLANA) - RETA (DUPLO SEXTAVADO)

ISO12151/1   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

S1
H

DN TRAÇO POL. F H L S S1 bar PSI

OFFXS-1210 20 12 3/4” 1”-14 43 94 30 27 420 6000

OFFXS-1212 20 12 3/4” 1 3/16”-12 46 97 36 30 420 6000

OFFXS-1216 20 12 3/4” 1 7/16”-12 49 100 41 36 420 6000

OFFXS-1616 25 16 1” 1 7/16”-12 51 107 41 36 420 6000

OFFXS-1620 25 16 1” 1 11/16”-12 52 109 50 41 350 5000

OFFXS-2020 32 20 1 1/4” 1 11/16”-12 55 121 50 41 350 5000

OFFX45S
FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (FACE PLANA) - CURVO 45º

ISO12151/1   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

K

DN TRAÇO POL. F H L K S bar PSI

OFFX45S-1212 20 12 3/4” 1 3/16”-12 60 111 22 36 420 6000

OFFX45S-1216 20 12 3/4” 1 7/16”-12 61 112 23 41 420 6000

OFFX45S-1616 25 16 1” 1 7/16”-12 78 134 29 41 420 6000

OFFX45S-1620 25 16 1” 1 11/16”-12 78 134 29 50 350 5000

OFFX45S-2020 32 20 1 1/4” 1 11/16”-12 93 159 34 50 350 5000

OFFXS-2020 32 20 1 1/4” 1 11/16”-12 55 121 50 41 350 5000
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OFFX90S
FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (FACE PLANA) - CURVO 90º

ISO12151/1   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

H

L

S
K

DN TRAÇO POL. F H L K S bar PSI

OFFX90S-1212 20 12 3/4” 1 3/16”-12 54 105 48 36 420 6000

OFFX90S-1216 20 12 3/4” 1 7/16”-12 54 105 49 41 420 6000

OFFX90S-1616 25 16 1” 1 7/16”-12 71 127 62 41 420 6000

OFFX90S-1620 25 16 1” 1 11/16”-12 71 127 62 50 350 5000

OFFX90S-2020 32 20 1 1/4” 1 11/16”-12 87 153 75 50 350 5000

OFFX90S-L
FÊMEA GIRATÓRIA ORFS (FACE PLANA) - CURVO 90º (LONGO)

ISO12151/1   SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

K

F

S

H

L

DN TRAÇO POL. F H L K S bar PSI

OFFX90S-1212L 20 12 3/4” 1 3/16”-12 54 105 96 36 420 6000

OFFX90S-1616L 25 16 1” 1 7/16”-12 71 127 114 41 420 6000

OFFX90S-2020L 32 20 1 1/4” 1 11/16”-12 87 153 130 50 350 5000

DHMS
MACHO FIXO DIN 24º (DKO) PESADO

ISO 12151-2   DIN 20078 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA TUBE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

S

F

L

H

DN TRAÇO POL. F mm H L S bar PSI

DHMS-1230 20 12 3/4” M30x2 20 34 85 30 420 6000

DHMS-1236 20 12 3/4” M36x2 25 38 89 36 420 6000

DHMS-1636 25 16 1” M36x2 25 40 97 36 380 5400

DHMS-1642 25 16 1” M42x2 30 44 101 46 280 4000

DHMS-2042 32 20 1 1/4” M42x2 30 47 113 46 250 3500

DHMS-2052 32 20 1 1/4” M52x2 38 51 117 55 250 3500



56Linha Hidráulica | Catálogo | Brasil 2015

DHFXS
FÊMEA GIRATÓRIA DIN 24º (DKO) PESADO - RETA    

ISO12151-2   DIN 20078 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA TUBE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

L

H

S

DN TRAÇO POL. F mm H L S O’RING bar PSI

DHFXS-1230 20 12 3/4” M30x2 20 37 88 36 16,3X2,4 420 6000

DHFXS-1236 20 12 3/4” M36x2 25 39 90 46 20,3X2,4 420 6000

DHFXS-1636 25 16 1” M36x2 25 41 97 46 22X2 380 5400

DHFXS-1642 25 16 1” M42x2 30 42 98 50 25,3X2,4 280 4000

DHFXS-2042 32 20 1 1/4” M42x2 30 43 109 50 25,3X2,4 250 3500

DHFXS-2052 32 20 1 1/4” M52x2 38 48 115 60 33,3X2,4 250 3500

DHFX45S
FÊMEA GIRATÓRIA DIN 24º (DKO) PESADO - CURVA 45º    

ISO12151-2   DIN 20078 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA TUBE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

K

S

L

H

DN TRAÇO POL. F mm H L K S O’RING bar PSI

DHFX45S-1230 20 12 3/4” M30x2 20 65 116 27 36 16,3x2,4 420 6000

DHFX45S-1236 20 12 3/4” M36x2 25 66 117 28 46 20,3x2,4 420 6000

DHFX45S-1636 25 16 1” M36x2 25 83 140 34 46 22x2 380 5400

DHFX45S-1642 25 16 1” M42x2 30 82 138 32 50 25,3x2,4 280 4000

DHFX45S-2042 32 20 1 1/4” M42x2 30 100 166 40 50 25,3x2,4 250 3500

DHFX45S-2052 32 20 1 1/4” M52x2 38 97 164 38 60 33,3x2,4 250 3500

DHFX90S
FÊMEA GIRATÓRIA DIN 24º (DKO) PESADO - CURVA 90º    

ISO12151-2   DIN 20078 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA ROSCA TUBE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

F

K

L

H

S

DN TRAÇO POL. F mm H L K S O’RING bar PSI

DHFX90S-1230 20 12 3/4” M30X2 20 55 106 55 36 16,3X2,4 420 6000

DHFX90S-1236 20 12 3/4” M36X2 25 55 106 55 46 20,3X2,4 420 6000

DHFX90S-1636 25 16 1” M36X2 25 71 128 69 46 22X2 380 5400

DHFX90S-1642 25 16 1” M42X2 30 71 128 67 50 25,3X2,4 280 4000

DHFX90S-2042 32 20 1 1/4” M42X2 30 87 154 83 50 25,3X2,4 250 3500

DHFX90S-2052 32 20 1 1/4” M52X2 38 87 154 80 60 33,3X2,4 250 3500
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FLS
FLANGE CÓD. 61 (3000 PSI) - RETA    

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

A

L

H

DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L A bar PSI

FLS-1212 20 12 3/4” 12 3/4” 55 106 38,1 350 5000

FLS-1216 20 12 3/4” 16 1” 57 108 44,5 350 5000

FLS-1220 20 12 3/4” 20 1 1/4” 55 106 50,8 280 4000

FLS-1612 25 16 1” 12 3/4” 58 114,5 38,1 350 5000

FLS-1616 25 16 1” 16 1” 58 114,5 44,5 350 5000

FLS-1620 25 16 1” 20 1 1/4” 63 119,5 50,8 280 4000

FLS-1624 25 16 1” 24 1 1/2” 55 115,5 60,4 210 3000

FLS-2016 32 20 1 1/4” 16 1” 64 130,5 44,5 350 5000

FLS-2020 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 64 130,5 50,8 280 4000

FLS-2024 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 68 134,5 60,4 210 3000

FLS-2032 32 20 1 1/4” 32 2” 75 141,5 71,4 210 3000

FLS-2424 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 73 155,5 60,4 210 3000

FLS-2432 38 24 1 1/2” 32 2” 76 158,5 71,4 210 3000

FLS-3232 51 32 2” 32 2” 77 176,5 71,4 210 3000

FL45S
FLANGE CÓD. 61 (3000 PSI) - CURVA 45º    

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

A

K

L

H

DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L K A bar PSI

FL45S-1212 20 12 3/4” 12 3/4” 63 114 25 38,1 350 5000

FL45S-1216 20 12 3/4” 16 1” 65 116 27 44,5 350 5000

FL45S-1612 25 16 1” 12 3/4” 81 137 31 38,1 350 5000

FL45S-1616 25 16 1” 16 1” 78 134 28 44,5 350 5000

FL45S-1620 25 16 1” 20 1 1/4” 78 134 28 50,8 280 4000

FL45S-2016 32 20 1 1/4” 16 1” 96 163 37 44,5 350 5000

FL45S-2020 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 91 157 32 50,8 280 4000

FL45S-2024 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 91 157 32 60,4 210 3000

FL45S-2424 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 108 191 36 60,4 210 3000

FL45S-2432 38 24 1 1/2” 32 2” 107 189 35 71,4 210 3000

FL45S-3232 51 32 2” 32 2” 151 245 57 71,4 210 3000

FL90S
FLANGE CÓD. 61 (3000 PSI) - CURVA 90º     

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

L

H

A

K
DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L K A bar PSI

FL90S-1212 20 12 3/4” 12 3/4” 55 106 51 38,1 350 5000

FL90S-1216 20 12 3/4” 16 1” 55 106 55 44,5 350 5000

FL90S-1220 20 12 3/4” 20 1 1/4” 55 106 60 50,8 280 4000

FL90S-1612 25 16 1” 12 3/4” 71 128 65 38,1 350 5000

FL90S-1616 25 16 1” 16 1” 71 128 61 44,5 350 5000

FL90S-1620 25 16 1” 20 1 1/4” 71 128 61 50,8 280 4000

FL90S-1624 25 16 1” 24 1 1/2” 71 128 61 60,4 210 3000

FL90S-2016 32 20 1 1/4” 16 1” 87 154 79 44,5 350 5000

FL90S-2020 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 87 154 71 50,8 280 4000

FL90S-2024 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 87 154 71 60,4 210 3000

FL90S-2424 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 105 188 83 60,4 210 3000

FL90S-2432 38 24 1 1/2” 32 2” 105 188 81 71,4 210 3000

FL90S-3232 51 32 2” 32 2” 140 237 122 71,4 210 3000
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FL90S-L
FLANGE CÓD. 61 (3000 PSI) - CURVA 90º (LONGO)

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

K

A

L

H

DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L K A bar PSI

FL90S-1212L 20 12 3/4” 12 3/4” 55 106 51 38,1 350 5000

FL90S-1212L 20 12 3/4” 12 3/4” 55 106 127 38,1 350 5000

FL90S-1216L 20 12 3/4” 16 1” 55 106 79 44,5 350 5000

FL90S-1616L 25 16 1” 16 1” 71 128 118 44,5 350 5000

FL90S-2020L 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 87 154 91 50,8 280 4000

FL90S-2020L 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 87 154 102 50,8 280 4000

FL90S-2020L 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 87 154 112 50,8 280 4000

FL90S-2020L 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 87 154 130 50,8 280 4000

FL90S-2020L 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 87 154 168 50,8 280 4000

FL90S-2024L 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 87 154 118 60,4 210 3000

FL90S-2024L 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 87 154 130 60,4 210 3000

FL90S-2424L 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 105 188 148 60,4 210 3000

FL90S-2424L 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 105 188 172 60,4 210 3000

FL90S-2432L 38 24 1 1/2” 32 2” 105 188 115 71,4 210 3000

FL90S-2432L 38 24 1 1/2” 32 2” 105 188 172 71,4 210 3000

FL90S-3232L 51 32 2” 32 2” 140 237 165 71,4 210 3000

FH45S
FLANGE CÓD. 62 (6000 PSI) - CURVA 45º    

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

A

K

L

H

DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L K A bar PSI

FH45S-1212 20 12 3/4” 12 3/4” 66 117 28 41,3 420 6000

FH45S-1216 20 12 3/4” 16 1” 68 118 29 47,6 420 6000

FH45S-1612 25 16 1” 12 3/4” 81 137 31 41,3 420 6000

FH45S-1616 25 16 1” 16 1” 80 136 30 47,6 420 6000

FH45S-1620 25 16 1” 20 1 1/4” 80 136 30 54 420 6000

FH45S-2016 32 20 1 1/4” 16 1” 96 163 37 47,6 420 6000

FH45S-2020 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 93 160 34 54 420 6000

FH45S-2024 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 94 161 35 63,5 420 6000

FH45S-2424 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 112 195 40 63,5 420 6000

FH45S-2432 38 24 1 1/2” 32 2” 115 198 43 79,4 420 6000

FHS
FLANGE CÓD. 62 (6000 PSI) - RETA     

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

A

L

H

DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L K bar PSI

FHS-1212 20 12 3/4” 12 3/4” 59 110 41,3 420 6000

FHS-1216 20 12 3/4” 16 1” 61 112 47,6 420 6000

FHS-1612 25 16 1” 12 3/4” 65 121,5 41,3 420 6000

FHS-1616 25 16 1” 16 1” 65 121,5 47,6 420 6000

FHS-1620 25 16 1” 20 1 1/4” 69 125,5 54 420 6000

FHS-2016 32 20 1 1/4” 16 1” 70 136,5 47,6 420 6000

FHS-2020 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 70 136,5 54 420 6000

FHS-2024 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 80 146,5 63,5 420 6000

FHS-2424 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 84 116,5 63,5 420 6000

FHS-2432 38 24 1 1/2” 32 2” 99 181,5 79,4 420 6000
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FH90S
FLANGE CÓD. 62 (6000 PSI) - CURVA 90º    

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

L

H

A

K

DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L K A bar PSI

FH90S-1212 20 12 3/4” 12 3/4” 55 106 56 41,3 420 6000

FH90S-1216 20 12 3/4” 16 1” 55 106 58 47,6 420 6000

FH90S-1612 25 16 1” 12 3/4” 71 128 65 41,3 420 6000

FH90S-1616 25 16 1” 16 1” 71 128 64 47,6 420 6000

FH90S-1620 25 16 1” 20 1 1/4” 71 128 64 54 420 6000

FH90S-2016 32 20 1 1/4” 16 1” 87 154 79 47,6 420 6000

FH90S-2020 32 20 1 1/4” 20 1 1/4” 87 154 74 54 420 6000

FH90S-2024 32 20 1 1/4” 24 1 1/2” 87 154 76 63,5 420 6000

FH90S-2424 38 24 1 1/2” 24 1 1/2” 105 188 88 63,5 420 6000

FH90S-2432 38 24 1 1/2” 32 2” 105 188 93 79,4 420 6000

FH90S-L
FLANGE CÓD. 62 (6000 PSI) - CURVA 90º (LONGO)

ISO12151/3  SAE J516 CÓD. CONTINENTAL
DIÂMETRO INTERNO DA 
MANGUEIRA FLANGE DIMENSÕES (MM)

PRESSÃO DE 
TRABALHO

K

A

L

H

DN TRAÇO POL. TRAÇO POL. H L K A bar PSI

FH90S-1212L 20 12 3/4” 12 3/4” 55 106 100 41,3 420 6000

FH90S-1216L 20 12 3/4” 16 1” 55 106 140 47,6 420 6000

FH90S-1616L 25 16 1” 16 1” 71 128 120 47,6 420 6000
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Brasil

Rodovia Presidente Castelo Branco,

Km 32 + 354,6m, no 2.555 - Itapevi - SP

CEP 06696-100 

email: sac.contitech@contitech.com.br

Argentina

Av. Cabildo 2677 – 4º. piso A  (C1428AAI)

Ciudad de Buenos Aires - Argentina

Phone:  (+5411) 4896-2444

Mail: infoargentina@contitech.com.ar

Chile

Avenida José Luis Caro 1635

Padre Hurtado – Santiago

Teléfono: (56-2) 2 4955300 – 2 4955339

Email: ventaschile@contitech.cl

Venezuela

Carretera Nacional Valencia-Tinaquillo

KM 46, Tinaquillo. Edo Cojedes – Venezuela

Phone: +58 258 4002111 

4002102  4002132

Visite nosso site:

www.contitech.com.br

O conteúdo aqui apresentado não é juridicamente vinculativo e é 
fornecida apenas como informação. As marcas exibidos aqui são 
de propriedade da Continental AG e/ou suas afiliadas. Copyright© 
Continental AG. Todos os direitos reservados. Para obter informações 
completas acesse contitech.de/discl_en e consulte o seu país de origem.

ContiTech. Engenharia em alto nível.

Uma divisão do Grupo Continental, a ContiTech é sinônimo 

de inovação e liderança em borracha natural e plásticos. 

Somos parceiros da indústria e enxergamos o futuro à nossa 

frente, nossos engenheiros desenvolvem soluções com e 

para os nossos clientes em todo o mundo. Essas soluções 

sob medida são criadas para atender as necessidades 

do mercado. Com grande experiência em materiais e 

processos, somos capazes de desenvolver tecnologias de 

ponta, com utilização responsável dos recursos. Somos 

rápidos para responder às tendências tecnológicas mais 

importantes, como a integração de funções, engenharia 

leve e redução da complexidade, e oferecer uma gama de 

produtos e serviços relevantes. Dessa forma, quando você 

precisar de nós, você vai encontrar, pois já estamos lá.


