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Gorilla®
Mangueira de Alto Desempenho
Aplicação: Uma mangueira industrial para multipropósitos de qualidade premium com uma alta gama de aplicações em fábricas, 
construções, pedreiras, minas, ferrovias, indústrias de óleo e gas e construção naval. Todos os tamanhos são classificados com 
pressão máxima de trabalho de 500 psi (3.4 Mpa). Não condutiva, resistência elétrica mínima maior que um (1) megaohm (MΩ) 
por polegada do comprimento da mangueira à 1000 Volts (DC). 
Tubo: Borracha sintética nitrílica, RMA Classe A (Alta resistência à Óleo) 
Cobertura: Borracha sintética amarelo Carbryn™, RMA Classe A (Alta resistência à Óleo). 
Reforço: Fio Espiral Flexten®, Em 2” é fio sintético trançado. 
Marcação: Exemplo: Gorilla® 1” (25.4 mm) 500 psi. Made in USA Continental® Flame Resistant USMSHA No. 2G-14C/14 
Temperatura de Trabalho: de -29ºC até 88ºC (-20ºF até 190ºF) 
Tamanhos Fora do Padrão: Entre em contato conosco.

Gorilla®

DIÂMETRO INTERNO DIÂMETRO EXTERNO PRESSÃO DE TRABALHO PESO

pol. mm. pol. mm. psi bar lb./pé kg./m.

3/16 4.8 0.47 11.9 500 3.45 0.08 0.12

1/4 6.4 0.61 15.5 500 3.45 0.17 0.25

5/16 7.9 0.69 17.5 500 3.45 0.20 0.30

3/8 9.5 0.73 18.6 500 3.45 0.22 0.33

1/2 12.7 0.89 22.6 500 3.45 0.28 0.42

5/8 15.9 1.06 26.9 500 3.45 0.35 0.52

3/4 19.1 1.19 30.2 500 3.45 0.41 0.61

1 25.4 1.50 37.8 500 3.45 0.58 0.86

11⁄4 31.8 1.77 45.6 500 3.45 0.79 1.18

11⁄2 38.1 2.04 51.8 500 3.45 0.86 1.27

2 50.8 2.62 66.6 500 3.45 1.22 1.82


