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Pyroflex® Hot Tar & Asphalt ll
Mangueira para Transferência de 
Derivados de Petróleo

Aplicação: Indicada para serviços de sucção e descarga de asfalto quente 
e produtos á base de petróleo em temperaturas de até 177°C (350°F)
Tubo Interno: Borracha sintética nitrílica especial com alta resistencia a 
temperatura e óleos. - RMA Calsse A
Cobertura: Borracha sintética tipo Wingprene- RMA Classe A com faixa 
vermelha em espiral
Reforço: Fibra sintética com arame helicoidal
Temperatura de Trabalho: de -32°C até 177°C (-25°F até 350°F)

Pyroflex® Hot Tar & Asphalt ll

DIÂMETRO INTERNO DIÂMETRO EXTERNO PRESSÃO DE TRABALHO RAIO MÍNIMO VÁCUO PESO 

pol. mm. in. pol. psi Mpa pol. mm. pol. mm. lb./pol. kg./m.

1 ½ 38.1 2.08 52.8 150 1,03 4 102 29 737 1.04 1.55

2 50.8 2.60 66.0 150 1,03 5 127 29 737 1.33 1.98

2 ½ 63.5 3.09 78.6 150 1,03 6 152 29 737 1.67 2.49

3 76.2 3.66 92.8 150 1,03 7 178 29 737 2.23 3.32

4 101.6 4.68 118.8 150 1,03 10 254 29 737 2.91 4.34


