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Tabela I - Borrachas de ligação, coberturas, cimentos e solventes para emendas e consertos de correias têxteis

Coberturas Dimensões

Material Código 6
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Borracha de ligação

BR-1059 5,0 375 1,2 2,5

BR-1060 5,0 375 1,2 2,5

BR-1105 4,5 375 1,2 2,5

BR-1078 4,2 375 1,2 2,5

BR-1220 5,0 375 1,2 2,5

BR-1207 5,0 400 1,8 4,6

Amortecedor para fechamento 
de emenda

BR-1152 1,5 100 1,5 0,2

BR-1209 1,3 150 1,6 0,3

Cobertura para emendas e 
consertos de correias Têxteis

BR-1070 3,0 375 2,0 2,5

BR-1071 3,0 375 2,0 2,5

BR-1082 2,6 375 2,0 2,5

BR-1110 2,6 375 2,0 2,5

BR-1123 2,6 375 2,0 2,5

BR-1126 2,4 375 2,0 2,5

BR-1153 3,0 375 2,0 2,4

BR-1190 3,0 375 2,0 2,5

BR-1290 5,0 550 2,0 6,3

BR-1264 3,0 375 2,0 2,5

BR-1213 2,6 375 2,0 2,4

BR-1218 5,0 550 2,0 6,3

BR-1222 3,0 375 2,0 2,5

BR-1228 5,0 550 4,2 13,1

BR-1073 1,1 375 5,5 2,5

BR1229 5,0 550 8,2 25,5

BR-1076 0,7 375 9,0 2,5

BR-1155 0,7 375 9,0 2,5

BR-1191 0,7 375 9,0 2,5

Cimentos

BR-1156 Lata 1 litro

BR-1217 Lata 1 litro

BR-1065 Lata 5 litros

BR-1066 Lata 5 litros

BR-1080 Lata 5 litros

BR-1122 Lata 5 litros

BR-1212 Lata 5 litros

BR-1227 Lata 5 litros

Solventes
BR-1131 Lata 5 litros

BR-1157 Lata 5 litros

Validade (borracha de ligação e coberturas) Validade

12 meses – quando estocado em temperatura média 20° C. Cimentos  – 12 meses

18 meses – quando estocado em temperatura média 7° C. Solventes – 24 meses

Temperatura máxima de estocagem para cimentos e solventes de 24° C.

Materiais de Emendas e Consertos de 
Correias Transportadoras



Nota: Consulte nosso departamento de Correias Transportadoras para informações de materiais utilizados em coreias que não constam nas tabelas acima.
Importante: Leia atentamente as intruções e validades constantes nas embalagens

Materiais de Emendas e Consertos de 
Correias Transportadoras

Tabela II - Borrachas de ligação, coberturas, cimentos e solventes para emendas e consertos de correias com cabos de aço

Material Código Material Calibre (mm)

Coberturas Dimensões
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Borracha de ligação para correias 
com cabos de aço

BR-1083 Manta 1.50 5.0 550 1.5 4.8

BR-1205 Tiras 5.00 300.0 5 3.0 5.4

BR-1211 Tiras 8.00 300.0 8 3.0 8.7

Cobertura para emendas de 
correias com cabos de aço

BR-1084 Manta 4.00 5.0 550 3.2 9.9

BR-1113 Manta 4.00 5.0 550 3.2 11.1

BR-1206 Manta 4.00 5.0 550 3.2 10.2

BR-1085 Manta 5.00 5.0 550 4.2 13.1

BR-1114 Manta 5.00 5.0 550 4.2 14.4

BR-1086 Manta 6.00 5.0 550 5.2 16.2

BR-1115 Manta 6.00 5.0 550 5.2 17.8

BR-1263 Manta 6.00 5.0 550 5.2 16.5

BR-1118 Manta 6.35 5.0 550 5.6 19.5

BR-1087 Manta 8.00 5.0 550 7.2 22.4

BR-1116 Manta 8.00 5.0 550 7.2 24.6

BR-1202 Manta 8.00 5.0 550 7.2 23.1

BR-1262 Manta 8.00 5.0 550 7.2 22.8

Cobertura de acréscimo para emendas

BR-1091 Manta 2.00 5.0 550 2.0 6.2

BR-1120 Manta 2.00 5.0 550 2.0 6.8

BR-1218 Manta 2.00 5.0 550 2.0 6.4

Cimentos

BR-1217 Lata 1 litro

BR-1066 Lata 5 litros

BR-1069 Lata 5 litros

Solventes BR-1131 Lata 5 litros

Validade (borracha de ligação e coberturas) Validade

12 meses – quando estocado em temperatura média 20° C. Cimentos  – 12 meses

18 meses – quando estocado em temperatura média 7° C. Solventes – 24 meses

Temperatura máxima de estocagem para cimentos e solventes de 24° C.
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